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Junta de caucho celular autoadhesiva 10,0x4,0 EPDM

Nº de artículo: V07700400

La cinta de sellado de caucho celular es el producto ideal

para todos los trabajos de aislamiento y sellado. Sin

embargo, las tiras de caucho celular también se utilizan

con frecuencia como material amortiguador y para

suavizar superficies. Está provista en la parte posterior de

una película autoadhesiva que ofrece una sujeción ideal

sobre diferentes superficies (limpias y sin polvo).

Propiedades

Amplio rango de temperaturas (delta: 100 °C)

Impermeable a líquidos y gases

Sin dilatación y autoadhesivo

Numerosos espesores y anchuras bajo pedido

Descripción de la función

Gracias a su estructura celular cerrada, la junta de caucho

celular ofrece una excelente elasticidad y unas altas

propiedades de sellado. Amortigua las vibraciones, reduce

el ruido y aísla eficazmente el calor. La estructura porosa

única hace que la junta de caucho celular sea la elección

ideal para aplicaciones industriales exigentes.

Datos técnicos

Material EPDM

Superficie Mate

Color Negro

Dimensiones LxAxH B = 10 mm, H = 4 mm
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Datos técnicos

Normas DIN EN 1.514-1

Tipo de fijación Con cinta adhesiva

Rango de temperatura -60 °C - +160 °C

Dureza Shore 30 Shore

WebGL https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.gltf

Dimensiones [mm] B = 10; H = 4
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