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Junta de caucho celular autoadhesiva 20x4 EPDM

Nº de artículo: V07800930

La cinta de sellado de caucho celular es el producto ideal

para todos los trabajos de aislamiento y sellado. Sin

embargo, las tiras de caucho celular también se utilizan

con frecuencia como material amortiguador y para

suavizar superficies. Está provista en la parte posterior de

una película autoadhesiva que ofrece una sujeción ideal

sobre diferentes superficies (limpias y sin polvo).

Descripción de la función

Cuando se trata de aplicaciones en el ámbito del

aislamiento y la estanqueidad, el caucho celular puede

sacar todo su potencial. Dado que las células de la

espuma de caucho son cerradas, la cinta sellante de

caucho celular es altamente impermeable al agua y al aire.

Esta excelente propiedad convierte al caucho celular en

un material muy popular para el sellado y el aislamiento.

Además, la cinta de sellado mantiene su elasticidad

incluso en condiciones adversas, como por ejemplo, bajo

la influencia de agentes atmosféricos. Las tiras de caucho

celular de EPDM son resistentes al envejecimiento y a la

intemperie y se caracterizan por su alta resistencia a los

rayos UV y al ozono.

Datos técnicos

Material EPDM

Superficie Mate

Color Negro

Dimensiones LxAxH B = 20 mm, H = 4 mm

Normas DIN EN 1.514-1
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Datos técnicos

Tipo de fijación Con cinta adhesiva

Rango de temperatura -60 °C - +160 °C

Dureza Shore 30 Shore

WebGL https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.gltf

Dimensiones [mm] B = 20; H = 4
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