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Verrou rotatif Mammut, Carré 7 mm

N° d'article: V03700800

MAMMUT augmente votre flexibilité et réduit vos coûts

de stockage. Cette fermeture à compression a été

développée pour répondre aux exigences particulières de

l'industrie en matière de fonctionnalité et de design.

Caractéristiques

MAMMUT offre des solutions totalement inédites aux développeurs et aux concepteurs. Ses 
caractéristiques exceptionnelles sont les suivantes :
Compensation des tolérances

Résistant aux vibrations Étanche à la poussière et à l'humidité selon IP 65

Indicateur de position pour le pêne dormant

Course de serrage de 5 mm

Utilisable pour différentes épaisseurs de porte

Différents types d'actionnement

Bon rapport qualité/prix

Description fonctionnelle

Les verrous rotatifs à compression ont une double

fonction : ils verrouillent le boîtier de manière sûre à l'aide

d'une languette et tirent simultanément la porte ou le

clapet contre le joint d'étanchéité. Le boîtier est ainsi

protégé de manière optimale contre la pénétration de

poussière et d'humidité. Ces verrous rotatifs sont

particulièrement adaptés aux applications qui exigent une

étanchéité élevée et une protection fiable de l'intérieur du

boîtier, notamment dans des conditions

environnementales difficiles.

Données techniques

Matériau GD-Zn
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Données techniques

Surface Chromé

Couleur Argent

Ouverture de montage □20,2 mm x Ø22,2 mm

Diamètre du boîtier Ø 28 mm

Longueur du boîtier 28 mm

Actionnement Carré 7 mm

Montage Partiellement assemblé

Fonctionnalité Avec compression

WebGL https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/03.700.800/webGL/03.700.800.gltf

Ouverture d'encastrement [mm] □ 20,2 x Ø 22,2

Diamètre du boîtier [mm] Ø 28

Longueur du boîtier [mm] 28
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