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SINCE 1883

Gomma cellulare autoadesiva 15x5 Neoprene

Articolo n. Articolo n.: V07801480

Il nastro sigillante in gomma cellulare ¢ il prodotto ideale
per tutti i lavori di isolamento e sigillatura. Tuttavia, le
strisce in gomma cellulare sono spesso utilizzate anche
come materiale ammortizzante e per ammorbidire. E
dotato di una pellicola autoadesiva sul retro che

garantisce una tenuta ideale su diverse superfici (pulite e
prive di polvere).

Descrizione delle funzioni

La gomma neoprene ha cellule chiuse che la rendono
impermeabile e incapace di assorbire liquidi. Resiste al
contatto con l'acqua marina, € ignifuga e abbastanza
resistente agli oli. Il materiale & spesso utilizzato nella
navigazione e nel settore offshore, ma anche per
l'impermeabilizzazione nell'industria.

Dati tecnici

Materiale Neoprene

Superficie Leggermente lucido

Colore Nero

Norme DIN EN 1.514-1

Avviamento del monaggio Con nastro adesivo

Intervallo di temperatura -40 °C - +110 °C

Durezza Shore 70 Shore A

WebGL https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.g|tf
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Dati tecnici SI NCE 1883
Dimensioni [mm] B=15;H=5
Dimensioni LxPxA L=15mm, A=5mm

Steinbach & Vollmann GmbH | ParkstraBe 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de



