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Elektrisch insteekslot 12V

Artikelnr.: AC3000

PYLOCX Elektrisch insteekslot 12V

Eigenschappen

Elektrisch koppelbaar paniekslot

VDS C

Omkeerbare valgrendel

Naar buiten/binnen verstelbaar

Vork Roestvrij staal mat, afgerond

9 mm gedeelde Moer

Met wissel

Geïntegreerde besturingselektronica (12 – 24 V DC)

Diverse Doornmaat op aanvraag leverbaar

Bijpassende deurkrukken op aanvraag leverbaar

Functieomschrijving

Het EK-slot voor dubbele deuren heeft een automatische

vergrendeling met mechanische paniekfunctie op de

binnenhandgreep. U kunt dus op elk moment naar buiten.

De buitenhandgreep wordt elektrisch gekoppeld, d.w.z.

dat de toegang elektrisch kan worden geregeld. Het

hiervoor benodigde signaal wordt via PYKEY en de

besturingsmodule-eenheid gegeven. Bij stroomuitval

levert de PYKEY de energie voor het openen.

Technische gegevens

Werkstoff Roestvrij staal
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Technische gegevens

Oppervlakte Mat

Kleur Zilver

Sluitfunctie Elektronisch

Sluitmechanisme PYKEY

Sluitingswijze Zelfvergrendelend


