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Borracha celular autoadesiva 10,0x4,0 EPDM

Nº do artigo: V07700400

A fita de vedação em borracha celular é o produto ideal

para todos os trabalhos de isolamento e vedação. Mas as

tiras de borracha celular também são frequentemente

utilizadas para amortecimento e como material de

isolamento. Possui uma película autoadesiva na parte

posterior que proporciona uma fixação ideal em

diferentes superfícies (limpas e sem pó).

Características

Elevada variação de temperatura (delta: 100 °C)

Impermeável a líquidos e gases

Sem dilatação e autoadesivo

Várias espessuras e larguras disponíveis mediante pedido

Descrição da função

Graças à sua estrutura celular fechada, a borracha celular

oferece excelente elasticidade e altas propriedades de

vedação. Amortece vibrações, reduz ruídos e isola o calor

de forma eficaz. A estrutura porosa única torna a

borracha celular a escolha ideal para aplicações

industriais exigentes.

Dados técnicos

Material EPDM

Superfície Mate

Cor Preto

Dimensões LxAxA B = 10 mm, A = 4 mm



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

Dados técnicos

Normas DIN EN 1.514-1

Tipo de montagem Com fita adesiva

Intervalo de temperatura -60 °C - +160 °C

Dureza Shore 30 Shore

WebGL https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.gltf

Dimensões [mm] B= 10 ; H= 4



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de


